










BETA 98H/C  
Mini microfone Cardióide 
Condensador para uso 
com presilha.
Microfone integrado e 
presilha tipo gooseneck 
para instrumentos de 
sopro de metal e de
madeira.
WB98H/C

Todos Lapelas com conector de 4 pinos

MICROFONES

LavalierMini Lapela

Lapela Subminiatura

Omnidirecional 
WL93  Preto

WL93T  Cor de Pele
Com Cabo de 2m:

WL93-6 Preto

WL93-6T Cor de Pele

Headsets

Instrumento

Omnidirecional
MX150B/O-TQG Preto

MX150B/O-XLR Preto

Cardióide
MX150B/C-TQG Preto

MX150B/C-XLR Preto

Tamanho real:  
1 cm x .6 cm

MX150

PGA31 
Cardióide
Condensador
Mini conector 
de 4 pinos
PG31TQG

SM31FH 
Cardióide
Condensador
Mini conector 
de 4 pinos
SM31FHTQG

SM35 
Cardióide
Condensador
Mini conector 
de 4 pinos
SM35TQG

WCM16  
Hipercardióide 
Condensador
Mini conector 
de 4 pinos 
WCM16 

BETA 53 
Omnidirecional 
Condensador
Mini conector 
de 4 pinos 
WBH53B 4 pinos Preto

WBH53T 4 pinos Cor 
               de Pele

BETA 54  
Supercardióide 
Condensador
Conector de 
4 pinos
WBH54B 4 pinos Preto

WBH54T 4 pinos Cor
              de Pele

Cardióide
Condensador
CVL

Microfone Condensador
Para broadcast, teatro, TV ou filmagens. 

Omnidirecional 
Condensador
WL183

Supercardióide 
Condensador
WL184

Cardióide 
Condensador
WL185

CHAVES E ADAPTADORES
Chave In-Line Audio Mute
Adiciona capacidade momentânea ou de 
trava liga-desliga. Para os transmissores 
PG1, PGX1, SLX1, ULX1 e UR1 e micro-
fones Microflex.
WA360

Conector TA4F
Mini conector de 4 pinos de cabo de 
microfone de diâmetro pequeno para todos 
os transmissores Shure.
WA330

Cinturão de Trava
Para TQG.
WA340

CABOS
Cabo de Instrumento de 2.5 pés 
Transmissor Bodypack PG1, PGX1, 
SLX1, ULX1 e UR1 para guitarra e outros 
instrumentos.
WA302 2.5 ft. (.7 m) WA304 2.5 ft. (.7 m)

Cabo de Microfone de 4 pés
Para transmissor Bodypack PG1, PGX1, 
SLX1, ULX1 e UR1 para microfone 
dinâmico ou condensador alimentado 
por bateria.
WA310 4ft. (1.3 m)

MX153  
De Cabeça
Condensador
Mini conector 
de 4 pinos 
MX153B Preto 

MX153T Cor de pele 
MX153C Marrom

ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS SEM FIO
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Countryman Omnidirecional
Condensador Lapela  
WCB6
Conector mini de 4 pinos
WCB6B Preto 
WCB6T Cor da Pele

WCB6C Marrom

WCB6LT Bege

Direct Box Ativo Type 85
Conecta qualquer instrumento
de alta impedância a uma
entrada de microfone XLR.

TYPE85

SB900

SBC-USB

SBC-902
SBC800 SBC200

De Cabeça Countryman  
WCE6  
Omnidirecional Condensador
Conector mini de 4 pinos
WCE6B Preto 
WCE6T Cor de Pele 
WCE6C  Marrom

WCE6LT Bege

I-series flexíveis
WCE6iB Preto

WCE6iT Cor de Pele

WCE6iC Marrom

WCE6iLT Bege

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO BATERIAS RECARREGÁVEIS 
Padrão
120 VAC / 220 VAC / 100 VAC
Para receptores PG4, PGX4  
e SLX4.
PS21US / PS21E / PS21J

Estados Unidos
120 Vac
Para receptores ULX4             
e ULXP4.
PS41US

Europa
230 Vac
Para receptores ULXS4            
e ULXP4.
PS41E

Reino Unido
230 Vac
Para receptores ULXS4           
e ULXP4.
PS41UK

Japão
100 Vac
Para receptores ULXS4           
e ULXP4.
PS41J

FONTE DE ENERGIA 
IN-LINE
Energia para até 4 receptores 
ou transmissores sem fio   
Shure montados em rack
PS124  PG, PGX, PGXD, SLX,  

SVX/KCX, PSM200

PS124L  ULX, PSM900

Para PSM900/1000,  
ULX-D e UR5

Baterias Recarregáveis 
de Íon de Lítio
Proporcionam maior tempo
de uso e informação precisa
de carga restante e do ciclo
de carga. Compatível com os
Receptores PSM® P9RA e 
P10R e também com o 
Receptor Portátil UR5.
SB900

Carregador para 8 Baterias
Carrega até 8 baterias SB900 à
capacidade máxima em menos
de 2h. LEDs de status para
cada bateria.
SBC800

Carregador Duplo 
Carregador Duplo de baterias
compatível com ULX-D, P9RA
e P10R.  
SBC200

For GLX-D

Bateria de lítio-ion            
recarregável
SB902

Carregador USB para   
automóvel
SBC-CAR

Carregador Micro USB         
de parede 
SBC-USB

Carregador Battery Pack 
SBC-902

MICROFONES COUNTRYMAN + DIRECT BOX ATIVO
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Cabo Coaxial
Conexão para antena remota. 
Para P9T, P10T, PA421A e 
PA821A.
PA725 10 ft. (3.3m)

Kit para Montagem em Rack
Único e Duplo para P6T, P7T, 
PA760 e PA770.
PA745

RACKS, PEDESTAIS, BOLSAS E CACHIMBOS

ANTENAS
Antena bipolar de ½ onda
Para receptores ULX, 
ULX-D, UHF, UHF-R, 
e Axient®.
UA820 (faixa varia conforme região)

Antena de 1/4 de onda
Para receptores ULX e SLX.
UA400 (faixa varia conforme região)

Antena
Omnidirecional Passiva
Melhora a recepção dos 
sistemas sem fio SLX, ULX, 
UHF e UHF-R.
UA860SWB (470-1100Mhz)

Wall-Mounted  
Wideband Antenna
For ULX-D® Digital, UHF-R®, 
and ULX® Wireless Systems, 
as well as Axient® Wireless 
Management Network 
UA864 (regional bands) 

Antena Direcional Ativa
Para os receptores U4S,   
U4D, ULXP, ULXS, UR4S 
e UR4D ou Sistemas de 
Distribuição de Antenas 
UA844 ou UA845.
UA874 (faixa varia conforme região)

Antena Helical PWS
Antena remota UHF de 
banda larga para receptores 
UHF-R, transmissores 
PSM e distri-buidores de
antena.
HA-8089 (480-900 MHz)

HA-8241 (944-952 MHz)

Amplificador UHF em linha
Para receptores ULX, ULX-D, 
UHF-R e Axient.
UA830 (faixa varia conforme região)

Sistema de distribuição
de Antena UHF
Compatível com UHF-R.
Amplificador e distribuidor
de antena de banda larga 
para 1 a 5 antenas diversity.
UA845 (faixa varia conforme região)

Sistema de distribuição
de Antena UHF
Compatível com ULX,  
ULX-D™, e SLX.  
Amplificador e distribuidor 
de antena de banda larga 
para 1 a 4 antenas diversity.
UA844 (faixa varia conforme região)

Combinador Passivo 
2 para 1
Para receptores SLX4, 
ULXS4, ULXP4, ULXD4, 
ULXD4D, ULXD4Q, U4S, 
U4D, UR4S e UR4D.
UA221 (470-952 MHz)

Bandeja para rack
Para até 2 receptores UT4A.
URT

Kit simples para rack
Para 1 receptor ULX.
UA506

Kit Duplo Para Rack
Para 2 receptores ULX.
UA507

Estojo Rígido Universal 
para Transporte
Para todos os sistemas ULX .
WA610

Antena Unidirecional
Desenho Wideband para uso com 
todos os grupos de frequência 
OSM disponíveis. Aprimora o 
ganho de sinal RF por 10 dB ou 
mais. Inclui cabo RF de 10 pés.
PA805

Bolsa de Neoprene
Para transmissor tipo
Bodypack UR1.
WA580B (Preto)

WA580W (Branco)

Anéis de Identificação para 
Transmissores de mão tipo 
bastão
Para todos os transmissores 
tipo bastão. 
WA615M

Cobertura de Chave
Para os transmissores de 
mão ULX2.
WA555

Bolsa de Neoprene
Para Transmissor tipo
Bodypack UR1M.
WA581B (Preto)

WA581W (Branco)

Capa protetora
Para transmissor Plug On UR3
AFP301

Combinador de Antena PA821A

Cachimbo articulado para 
transmissor tipo bastão
Para todos os transmissores 
de mão tipo bastão. 
5/8”, rosca 27.
WA371

• Operação Wideband UHF (470 MHz - 952 MHz) para os sistemas 
PSM400, PSM 600, PSM700, PSM 900 e PSM1000

• Circuito ativo que mantém um sinal limpo com mínima distorção

• O PA421A proporciona energia para até quatro transmissores P4T 
e P9T

• Porta de expansão montada na parte frontal para colocar múltiplos 
combinadores em daisy-chain.

ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS SEM FIO

ACESSÓRIOS PARA PSM®

COMBINADORES 
DE ANTENAS, 
AMPLIFICADORES 
E FILTROS

Combinadores de Antena PA421A e PA821A
Combinadores de antena ativos PA821A (8-entradas, 1-saída) 
e PA421 (4-entradas, 1-saída) compatíveis com os sistemas 
Shure PSM 400, PSM 600, PSM 700, PSM 900 e PSM 1000. 
São desenhados para aprimorar muito a performance RF 
reduzindo a distorção de intermodulação as chances de dropouts 
causados por interferência multi-patch, mantendo ao mínimo a 
desorganização de palco. 
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Interface para Camcorder A96F

Atenuador de Microfone c/ chave A15AS

Transformador em ponte A15BT

Filtro Passa-Altas A15HP 

Adaptador de linha A15LA

Inversor de Fase com Chave A15PRS

Gerador de Tom A15TG

Transformador Econômico para Casamento de
Baixa para Alta Impedância A85F

Transformador de Baixa para Alta Impedância para
Microfones XLR Fêmea A95UF

Transformador de Baixa para Alta Impedância para
Microfones XLR Macho A95U

Filtro de RFI em Linha A15RF

Atenuador de microfone
com chave
Previne sobrecarga do pré-
amplificador diante de de 
sinais de nível alto.
• Fornece atenuação do micro-

fone de 15, 20 ou 25dB
• Fornece Phantom Power
• Requer uso de sinais bal-

anceados; entrada XLR fêmea 
e saída XLR

A15AS

Transformador em ponte
Casa aparelhos balancea-
dos ou desbalanceados de 
diferentes impedâncias.
•  Primário: 33 KOhms 

Secundário: 600 ou 7500 
Ohms; pode ser usado   
invertido

• Configuração de perfil baixo 
In-Line XLR (F) para XLR (M)

A15BT 

Filtro Passa-Altas
Reduz ruídos indesejados
em sinais de microfone.
•  Passa Phantom Power
•  Fornece transição (rolloff) de 

graves de 12dB por oitava 
abaixo de 100 Hz

•  Configuração de perfil baixo 
In-Line XLR (F) para XLR (M)

•  Requer uso de sinais        
balanceados

A15HP 

Adaptador de linha
Fornece 50 dB de
atenuação, permitindo
conectar uma fonte de
sinal balanceada a uma
entrada de balanceada     
de microfone.
•  Configuração de perfil baixo 

In-Line XLR (F) para XLR (M)
• Requer uso de sinais        

balanceados
A15LA

Inversor de fase 
com chave
Fornece inversão
instantânea da fase de uma 
linha balanceada entre 
normal ou reversa, sem 
necessidade de modificação 
do equipamento.
•  Inverte a polaridade dos 

pinos 2 e 3 de uma linha 
balanceada.

•  Configuração de perfil baixo 
In-Line XLR (F) para XLR (M)

•  Requer uso de sinais        
balanceados

A15PRS 

Gerador de tom
Produz um sinal contínuo
de 700 Hz em nível de
microfone, capaz de excitar 
linhas balanceadas de baixa 
impedância.
•  1.000 horas de vida útil da 

bateria em uso contínuo

• Chave liga/desliga

• Saída em conector XLR 
macho

A15TG

Transformador econômico
para casamento de baixa
para alta impedância
Fornece 24dB de ganho
de voltagem e pode ser
usado invertido.
• Entrada balanceada em    

XLR fêmea de 3 pinos

• Saída em plugue tipo       
fone macho de 1/4

A85F

Transformadores de baixa
para alta impedância para 
microfones
Fornece 24dB de ganho de 
voltagem e pode ser usado 
invertido.
•  Entrada balanceada XLR de 

3 pinos

• Conector de saída Amphenol 
tipo MC1M com plugue de 
1/4 combinando  e adaptado-
res para plugue tipo Phono

A95UF  XLR Fêmea
A95U XLR Macho

Interface para camcorder
Transformador de baixa
para média impedância
para microfone, com
conector de saída tipo
mini-plugue.
•  Adapta um microfone bal-

anceado de baixa impedância 
à entrada camcorder/recorder

• Conector de entrada XLR 
fêmea de 3 pinos

• Conector de saída tipo mini-
plugue de 3.5 mm e cabo de 
45cm

A96F

Filtro de RFI em linha
•  Fornece Phantom Power

• Reduz interferência de RF em 
cabos de micro fone de grande 
extensão

• Saída/ Entrada XLR
A15RF 

ACESSÓRIOS PARA DJ
Bag de Gravação
Bag de nylon super resistente com alças e correia, 
que acondiciona mais de 50 discos.
MRB

Case de Transporte de cápsulas
O case de plástico anti-choque e a 
prova de água acondiciona 4 cápsulas.
MCC

SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS
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Há um microfone Shure feito para cada aplicação. Mostramos aqui uma breve explicação das características 
que o ajudarão a encontrar o microfone que melhor atende às suas necessidades. 

Princípio Operacional

Como o microfone transforma o som em um sinal elétrico. Isso é determinado pelo tipo de transdutor dentro 
do microfone. Os dois tipos mais comuns são:

Dinâmico
Diafragma/ bobina simples e reforçados. 
Aceita níveis extremos de volume sem 
distorção.

Condensador
Diafragma leve e sensível. Captura  
nuances do som com precisão e
suavidade. Energizado por pilha ou por 
fonte de Phantom Power.

Padrão Polar

O padrão polar de um microfone é a representação de sua direcionalidade. A direcionalidade descreve como 
um microfone responde ao som vindo de diferentes direções.

Omnidirecional
Sensível igualmente a sons 
vindos de todas as direções, 
mas não pode ser “apontado” 
para isolar uma área.

Bidirecional
Capta igualmente sons
vindos por trás ou pela
frente da cápsula.

Cardióide
Capta principalmente o 
som vindo pela frente da 
cápsula, e um pouco do som 
vindo pelas laterais. Menos 
suscetível a microfonias em
ambientes de altos volumes.

Lobar
O padrão polar Lobar tem 
a mais alta direcionalidade 
possível. Em geral, esse    
padrão é encontrado em 
microfones Shotgun.

Supercardióide
Elimina fontes sonoras 
indesejadas. Ideal para 
instrumentos individuais em
aplicações com múltiplos
microfones, ou para fontes
individuais em ambientes
ruidosos.

Hipercardióide
Fornece o máximo de isolação
contra ruídos ambientes e sons
próximos, como instrumentos
musicais, caixas acústicas e
outros músicos.

Meio Cardióide
Capta principalmente o som
vindo por cima da cápsula
montada em nível, e um pouco
do som vindo pelas laterais.

Subcardióide
Para uso em palcos silenciosos,
especialmente onde vazamento
e ambiência melhoram a
presença sonora do artista ou
músico.  

Curva de Resposta de Frequência
A resposta de freqüência determina o “som” básico do microfone. Ela é determinada pela faixa de som (das 
freqüências mais baixas até as mais altas) que um microfone pode reproduzir, e como aquele som varia em 
diferentes freqüências.

Plana
Resposta ampla, uniforme. Sensibilidade 
consistente ao longo do espectro de 
freqüências.

Modelada
Resposta suave e estendida. Ajustada 
para acentuar tipos específicos de 
instrumentos ou vozes.

Ajustável
Através de capas intercambiáveis de 
resposta de freqüência, para reforço 
de suave a intenso.
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Fita (Ribbon)
Oferece a melhor qualidade de áudio 
com soluções inovadoras em SPL e 
durabilidade.



O presente catálogo é um guia abrangente de toda a linha de produtos Shure. Para mais informações sobre 
produtos específicos ou linhas de produtos acesse: 
www.shurebrasil.com

Para Literatura e Informações

www.shurebrasil.com

As divisões Shure Corporate and Manufacturing são todas certificados por ISO 9000.
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Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 
75031 Eppingen, Alemanha

Tel.: 49-7262-92490 
Fax: 49-7262-9249114 
E-mail: info@shure.de

Ásia-Pacífico:
Shure Asia Limited
22/F, 625 King’s Road
North Point, Island East
Hong Kong

Tel.: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055
E-mail: info@shure.com.hk

América Latina e Caribe: 
Shure LatAm 
600 Brickell Avenue, Suite 1755 
Miami, FL 33131-3067 USA

Tel.: 786-232-9001 
Fax: 305-373-9788 
E-mail:  relacoespublicas@shure.com

Estados Unidos e Canadá:
Shure Incorporated  
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA

Tel.: 847-600-2000
Fax: 847-600-1212 (USA) 
Fax: 847-600-6446
E-mail: info@shure.com


