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Variações do Modelo
UA844SWB: Inclui todos os componentes
UA844SWB/LC: Inclui todos os componentes, exceto cabos de antena e cabos 
de alimentação com bloqueio

Observação: Dependendo dos regulamentos específicos do país, há algumas unidades com 
um botão liga/desliga no painel frontal. 

Componentes do Sistema
•	  Peças de fixação da antena de montagem frontal
•	  Peças para montagem em bastidor
•	  Fonte de alimentação externa
•	  Cabos de antena e peças de fixação para conexões de receptor (não inclusos no 

UA844SWB/LC)
•	  Cabos de alimentação DC com e sem bloqueio para conexões de receptor (os 

cabos com bloqueio não estão inclusos no UA844SWB/LC)

Acessórios Opcionais

Amplificador de Linha (470 a 900 MHz) UA830WB

Amplificador de Linha (470 a 698 MHz) UA830USTV

Amplificador de Linha (944 a 952 MHz) UA830X

Antena Direcional Motorizada (470 a 900 MHz) UA870WB

Antena Direcional Motorizada (470 a 698 MHz) UA870USTV

Antena Direcional Motorizada (944 a 952 MHz) UA870X

Antena Direcional Motorizada (470-698 MHz) UA874US

Antena Direcional Motorizada (470-790 MHz) UA874E

Antena Direcional Motorizada (470-900 MHz) UA874WB

Antena Direcional Motorizada (925-952 MHz) UA874X

Antena de 1/2 onda (774-862 MHz) UA820A

Antena de 1/2 onda (690-746 MHz) UA820B

Antena de 1/2 de Onda (554 a 590 MHz) UA820D

Antena de 1/2 onda (470-530 MHz) UA820G

Antena de 1/2 onda (518-578 MHz) UA820H4

Antena de 1/2 Onda (944 a 952 MHz) UA820X

Cabo BNC-BNC de 61 cm (2 pés) UA802

Cabo BNC-BNC de 1,8 m (6 pés) UA806

Cabo BNC-BNC de 7,6 m (25 pés) UA825

Cabo BNC-BNC de 15,2 m (50 pés) UA850

Cabo BNC-BNC de 30,5 m (100 pés) UA8100

Adaptadores de Antepara 95A8994

Cabos de Alimentação para Receptores ULX 95B8420

Cabos de Alimentação para Receptores SLX 95B8373

Peças de Reposição

Kit de Ferragem 90XN1371

Fonte de Alimentação PS45US

Fonte de Alimentação PS45E

Fonte de Alimentação PS45UK

Informações importantes do produto

INFORMAÇÕES SOBRE A LICENÇA
Licença: Em determinados locais, pode ser necessário obter uma autorização min-
isterial para operar este equipamento. Consulte a sua autoridade nacional sobre 
possíveis requisitos. Alterações ou modificações não expressamente aprovadas 
pela Shure Incorporated podem anular a autorização do usuário para a operação do 
equipamento. A licença do equipamento de microfone sem fio da Shure é de respon-
sabilidade do usuário e a licença depende da classificação e aplicação do usuário e 
da freqüência selecionada. A Shure recomenda enfaticamente ao usuário contatar 
a devida autoridade de telecomunicações com relação à devida licença antes de 
escolher e encomendar as frequências. 

OBSERVAÇÃO: Este equipamento de Rádio foi projetado para uso em aplicações de entre-
tenimento musical profissional e aplicações similares. Este equipamento de Rádio pode ter a capa-
cidade de operar em algumas frequências não autorizadas na sua região. Entre em contato com o 
órgão nacional responsável para obter informações sobre as frequências autorizadas e níveis de 
potência de RF para microfones sem fio. 

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida da Shure Incorporated ou de 
qualquer um dos seus representantes europeus. Para informações de contato, visite 
www.shure.com 

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/
compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Impingem, Alemanha
Telefone: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
E-mail: EMEAsupport@shure.de

Especificações

Requisitos de Alimentação 
Elétrica
14 a 18VDC

Saída DC
14 a 18VDC (x4)

Corrente de Saída
Total combinado de todas as saídas 
DC
2,5 A, máximo

Faixa de Temperatura de 
Operação
−7°C (20°F) a 49°C (120°F)

Dimensões
45 x 483 x 172 mm (A x L x P)

Peso Líquido
1,62 kg(3,6 lbs)

Entrada de RF
Tipo de Conector
BNC

Faixa de frequência de RF
470 a 952 MHz

Tensão de Polarização
12VDC (150  mA máx.) (x2)

Impedância
50 Ω

Saída de RF
Faixa de frequência de RF
470 a 952 MHz

OIP3 (Ponto de Interceptação da 
Saída)
21 dBm, típico

Tipo de Conector
BNC

Impedância
50 Ω

Isolamento do Conector de Saída
30 dB, típico

Ganho
Entrada para qualquer porta de saída 
(Portas não utilizadas terminadas em 50 
Ω)
−0,5 a 3,0 dB

Geral
O modelo UA844SWB da Shure é um sistema de distribuição de antena UHF que 
possibilita a expansão de sistemas de microfone sem fio dividindo um par de an-
tenas para vários receptores. Ele também amplia sinais de RF para compensar a 
perda de inserção resultante da divisão da potência do sinal para várias saídas. Um 
único sistema UA844SWB aceita até quatro receptores sem fio. É possível usar no 
máximo cinco sistemas UA844SWB em uma configuração de dois níveis.
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FRONT AND REAR 
PANELS

① Antenna A Connector
② Power Indicator
③ Antenna B Connector
④ RF Input, Antenna B
⑤ RF Output B Connectors
⑥ 14 to 18 Vdc Power Input
⑦ 14 to 18 Vdc Power Output
⑧ RF Output A Connectors
⑨ RF Input, Antenna A
⑩ Power Switch (country 
dependent)

PANNEAUX AVANT ET 
ARRIÈRE

① Connecteur d'antenne A
② Témoin d'alimentation
③ Connecteur d'antenne B
④ Entrée RF, Antenne B
⑤ Connecteurs de sortie RF B
⑥ Entrée d'alimentation de 14 à 18 V c.c.
⑦ Sortie d'alimentation de 14 à 18 V c.c.
⑧ Connecteurs de sortie RF A
⑨ Entrée RF, Antenne A
⑩ Interrupteur d'alimentation (selon le 
pays)
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VORDER- UND 
RÜCKSEITEN

① Antennenanschluss A
② Betriebsanzeige
③ Antennenanschluss B
④ HF-Eingang, Antenne B
⑤ HF-Ausgangsanschlüsse B
⑥ 14 bis 18 V-Gleichspannungseingang
⑦ 14 bis 18 V-Gleichspannungsausgang
⑧ HF-Ausgangsanschlüsse A
⑨ HF-Eingang, Antenne A
⑩ AN/AUS-Schalter (Power; 
länderspezifisch)

PANELES DELANTERO Y 
TRASERO

① Conector de antena A
② Indicador de alimentación
③ Conector de antena B
④ Entrada de RF, antena B
⑤ Conectores de salida B de RF
⑥ Entrada de alimentación de 14 a 18 VCC
⑦ Salida de alimentación de 14 a 18 VCC
⑧ Conectores A de salida de RF
⑨ Entrada de RF, antena A
⑩ Interruptor de encendido (depende del 
país)

PANNELLI ANTERIORE 
E POSTERIORE

① Connettore antenna A
② Spia di alimentazione
③ Connettore antenna B
④ Ingresso RF, antenna B
⑤ Uscita RF connettori B
⑥ Ingresso alimentazione da 14 a 18 
V c.c.
⑦ Uscita alimentazione da 14 a 18 
V c.c.
⑧ Uscita RF connettori A
⑨ Ingresso RF, antenna A
⑩ Interruttore alimentazione (secondo 
la nazione)

PAINÉIS FRONTAL E 
TRASEIRO

① Conector da Antena A
② Indicador de Energia
③ Conector da Antena B
④ Entrada RF, Antena B
⑤ Conectores da Saída RF B
⑥ Entrada de Alimentação de 14 
a 18 Vdc
⑦ Saída de Alimentação de 14 a 
18 Vdc
⑧ Conectores da Saída RF A
⑨ Entrada RF, Antena A
⑩ Botão Liga/Desliga (dependendo 
do país)

ЛИЦЕВАЯ И ЗАДНЯЯ 
ПАНЕЛИ

① Разъем для подключения антенны А
② Индикатор питания
③ Разъем для подключения антенны B
④ РЧ вход, антенна B
⑤ Разъемы РЧ выхода B
⑥ Входной разъем питания от 14 до 18 
В пост. тока
⑥ Выходной разъем питания от 14 до 
18 В пост. тока
⑤ Разъемы РЧ выхода A
④ РЧ вход, антенна A
⑩ Выключатель питания 
(предусмотрен в моделях для 
некоторых стран)

VOOR- EN 
ACHTERPANELEN

① Aansluiting antenne A
② Voedingsindicator
③ Aansluiting antenne B
④ RF-ingang, antenne B
⑤ RF-aansluitingen uitgang B
⑥ Vermogensingang 14 tot 18 V
⑦ Vermogensuitgang 14 tot 18 V
⑧ RF-aansluitingen uitgang A
⑨ RF-ingang, antenne A
⑩ Voedingsschakelaar (afhankelijk van 
het land)

フロントおよびリア
パネル

① アンテナAコネクター

② 電源インジケーター

③ アンテナBコネクター

④ RF入力端子、アンテナB

⑤ RF出力Bコネクター

⑥ 14～18 Vdc 電源入力

⑦ 14～18 Vdc 電源出力

⑧ RF出力Aコネクター

⑨ RF入力端子、アンテナA

⑩ 電源スイッチ (国によって
異なる)

전면 패널과 후면 
패널

① 안테나 A 커넥터
② 전원 표시기
③ 안테나 B 커넥터
④ RF 입력, 안테나 B
⑤ RF 출력 B 커넥터
⑥ 14~18 Vdc 전원 입력
⑦ 14~18 Vdc 전원 출력
⑧ RF 출력 A 커넥터
⑨ RF 입력, 안테나 A
⑩ 전원 스위치 (국가에 
따라 다름)

前后面板
① 天线 A 连接头
② 电源指示灯
③ 天线 B 连接头
④ RF 输入，天线 B
⑤ RF 输出 B 连接器
⑥ 14 伏至 18 伏直流电源输入
⑦ 14 伏至 18 伏直流电源输出
⑧ RF 输出 A 连接头
⑨ RF 输入，天线 A
⑩ 电源开关（取决于具体国家）

前面板和後面板
① 天線 A 連接器
② 電源指示燈
③ 天線 B 連接器
④ RF 輸入，天線 B
⑤ RF 輸出 B 連接器
⑥ 14 伏至 18 伏直流電源輸入
⑦ 14 伏至 18 伏直流電源輸出
⑧ RF 輸出 A 連接器
⑨ RF 輸入，天線 A
⑩ 電源開關（取決於具體國家）

PANEL DEPAN DAN 
BELAKANG

① Konektor Antena A
② Indikator Daya
③ Konektor Antena B
④ Input RF, Antena B
⑤ Output RF Konektor B
⑥ Input Daya 14 hingga 18 V DC
⑦ Output Daya 14 hingga 18 V DC
⑧ Output RF Konektor A
⑨ Input RF, Antena A
⑩ Sakelar Daya (tergantung 
negara)
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INSTALLATION

MONTAGE

INSTALLATION

ULXP4 ULXP4 ULXP4 ULXP4

UA844

CABLE CONNECTIONS (ONE UA844)

BRANCHEMENTS DES CÂBLES (POUR 
UN UA844)

KABELANSCHLÜSSE (EIN UA844-SYSTEM)

INSTALACION

CONEXIONES DE CABLE (UN UA844)

INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO DEI CAVI (UN UA844)

INSTALAÇÃO

CONEXÕES DE CABO (UM UA844)

УСТАНОВКА

КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (ОДНА 
СИСТЕМА UA844)

PLAATSING

KABELAANSLUITINGEN (EEN UA844-SYSTEEM)

取付方法

ケーブル接続 (UA844が1台の場合)

설치

케이블 연결 (UA844 1개)

安装

线缆连接（一个 UA844）

安裝

線纜連接（一個 UA844）

INSTALASI

SAMBUNGAN KABEL (SATU UA844)



16

UA844

UA844 UA844 UA844

RCVR RCVR

UA844

4X

RCVRRCVRRCVRRCVRRCVRRCVRRCVRRCVRRCVRRCVRRCVR RCVRRCVRRCVR

4X

CABLE CONNECTIONS (MULTIPLE UA844 SYSTEMS)

BRANCHEMENTS DES CÂBLES (POUR PLUSIEURS UA844)

KABELANSCHLÜSSE (MEHRERE UA844-SYSTEME)

CONEXIONES DE CABLE (VARIOS SISTEMAS UA844)

COLLEGAMENTO DEI CAVI (PIÙ SISTEMI UA844)

CONEXÕES DE CABO (VÁRIOS SISTEMAS UA844)

КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (НЕСКОЛЬКО СИСТЕМ UA844)

KABELAANSLUITINGEN (MEERDERE UA844-SYSTEMEN)

ケーブル接続 (UA844システムが複数の場合)

케이블 연결 (다중 UA844 시스템)

线缆连接（多个 UA844 系统）

線纜連接（多個 UA844 系統）

SAMBUNGAN KABEL (BEBERAPA SISTEM UA844)
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